
 
 
 

LIPO STATUS 2S – LIPO STATUS 3S 
 
INTRODUCTION 
Le LIPO STATUS est un module électronique qui vous renseigne instantanément sur le niveau de tension de chaque 
élément de votre pack li-po. Connecté directement sur la prise équilibrage de votre pack, vous pourrez utiliser le LIPO 
STATUS dans les cas de figures suivants : 

�  Pour contrôler votre pack avant, pendant ou après son utilisation 
�  Pour contrôler votre pack avant et après la charge 
�  Pour détecter un pack défectueux 
�  Pour préserver la durée de vie de votre pack 

 
RACCORDEMENT 
Le LIPO STATUS se raccorde sur les prises équilibrage ou dites « balancer » les plus 
communes, de type JST-ALIGN. Voir schéma ci-contre. 
 
- Raccorder le LIPO STATUS 2S sur la prise équilibrage de votre pack Li-po 2 ELEMENTS (7.4V) 
- Raccorder le LIPO STATUS 3S sur la prise équilibrage de votre pack Li-po 3 ELEMENTS (11.1V) 
 

 
SIGNAUX LUMINEUX  
Dès le branchement de votre LIPO STATUS, celui détecte automatiquement la tension (V) de chaque élément li-po. 
Chaque LED correspond à un élément. La couleur de la LED symbolise le niveau de tension de l’élément. Un élément 
chargé à 100% se situe à une tension de 4.2Volts. 
 
Statut : 
 
VERT: � 90%   �  la tension de l’élément est supérieure à 4.1V et la capacité (mAh) supérieure à 90% 
 
ORANGE: 50%~90%  �  la tension de l’élément est comprise entre 3.4V et 4.1V et la capacité comprise entre 50 et 90% 
 
ROUGE: 20%~50% �  la tension de l’élément est comprise entre 3.2V et 3.4V et la capacité comprise entre 20 et 50% 
 
ROUGE CLIGNOTANT : �  20% �  la tension de l’élément est inférieure à 3.2V et la capacité inférieure à 20% 
 
ETEINT �  l’élément est défectueux, la tension est trop basse 
 
 
AVERTISSEMENTS 
- Ne jamais raccorder le LIPO STATUS sur des batteries autres que des accus lithium polymère. 
- Le LIPO STATUS est équipé d’une prise équilibrage. Utiliser uniquement sur des packs d’accus disposant des mêmes 
prises équilibrage. 
- Veiller à toujours respecter le sens de branchement suivant le détrompeur de la prise équilibrage. 
- Ne pas court-circuiter le LIPO STATUS sous peine d’endommager définitivement l’électronique 
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Note : Le double face situé sous le LIPO STATUS permet de le 
fixer directement sur votre modèle réduit. Vous pouvez ainsi 
laisser brancher votre LIPO STATUS durant l’utilisation du 
modèle. 
 
Positionné sur le flanc d’un hélicoptère R/C, vous pourrez par 
exemple suivre l’évolution de votre pack au cours de votre vol. 

Exemple de raccordement 
du LIPO STATUS 2S 
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